OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Oblekt lub redza| robét - Budowa kanalizacji sanitamej wraz z przylaczami, oczyszczalnia blotogiczng i infrastrukturg towarzy-
szacq

2. Giowny zakres robot:

- roboty pomlarows,

- roboty ziamne,

- wykonanie sieci kansalizagji sanitamnej grawitacyjne fi 200 mm 2652,60 mb,
- wykonanje sieci kanalizecjl sanitamaj tiocznej fi 50 PE 140,0 mb,

- monta2 studni rewizyjnych fi 1000mm 92 szt,

- montaz studni rewizyjnych fi 1200mm 1 gzt,

- montaz studni rewizyjnych fi 1500mm 1 szt

- wykonanie przyiaczy kanalizacji sanitarnej fi 160 mm - 410,00 mbj,

- montaz studzienek rewizyjnych fi 800 mm - 88 szt.

- wykonanie blelogicznej oczyszezalni §ciekdw,

- wykonarile przepompowni dciekdw,

= prbby szczelnodcei.

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny; 20828 Utiytkownlk: Gmina Babortw



KANALIZACJA-OSTA PRZEDMIAR

Podstawa | Opis | wyllczenia .m. | Poszoz | Razem

i3

-l

45231000-5 ’Budm kenalizac)l sanitarmef wraz z przylaczaml, oczyszczainia biologlezna | Infrastrukturg towarzy-
2064

1]#5111000-8 |Roboty ziemne_

1

1|KNR 2-01 |Roboty pomiarowa przy linlowych robotach ziemnych - trasa drogl w tere- |km
d.1./0118-04 nie pagbrkowatym lub podgérekim

1 TRASA SIECI | PRZYLACZY
{2652.6+140.0+410.0y1000 km 3.20

2[KNNR 1 Whkopy oraz przekopy o gieb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkam| podsie- |m?
d.1,/0210-03 biemymi o poj.tyzki (.25 - 0.60 m3 w gr.kat. 11l-f - wariant 1

(((45.7+7.3+40.249+13.2+14,9+10.1+5.9+30,7+15+30.6+24.2+44.6+25.6+ |m?3 7643.29
34.1+33.4+32.3)1"1,8)4{(16.1*1°2.2)+{49.9"1"1 .BYHAB.Z* 11, BIH26.5°1*
1.81H{16.21°2.02)+(26,71°2,15)4(30.3"1"2.37+(23.8" 1*2.36)4(46.21*
2.47H{24.8*1°2.4114(37.6"1*2.421+{14.7"172. 26 H{12.3" 1°2.2)W(42. 5% 1*
2.15)H41*1°1.87)(48.3*1° 1.8){32. 111 BYHAB.4*1*1.8)H{46, 711 B
(48.7*1*1.BYH{B0™1*1.8)+{30.6°1°1. BYH2T*1*1.B}HB8.41*1.8)H(35.51*1 B+
(4.5°1°1.8}H2.8*1*1.8)+(3.2°1*1.8)+(31.9"1"1 . BYH19°1*1.8)H{41 21 *1 B+
(27.7*171.8)4{8.11*1,8)4{(3.3*1*1.8)+{(50.6"1"1.8)+(25.4°1*1.8)#(23.51*
1.8)H4.4°1°2.38)+{20,2*1*2.56)+{41.6*1"2.58)+(18.7"1*2.65)+(29.7+1*
2.74)+{40.5°1°2.B7+{23.1*1°2.7)+{48.6"1°2.37)H411*2.18)#{40*1"2)+
(44.2*1*1.8)+(30.6°1*3.54)+(40"1*4,22)4{30. 111 .B)H{(30" 1°3.74)+(25.6°1*
2.77PH30.2°1*1,61)4(36.21°2.19)+{30.8"1*1.08)+(34.4"11.8)+(10,8%1*
2.371+{46.6"1°2.37)+(22.2°1*2.36)+{22.6°1"2.37}+{5" 1°2.42)+(13.041.0°
0.77)H5E*1°0.0HH{15.6°1°2.44 )25 12.47)H{32.41°2.51 }+(30.5°1*1.8)+
(47.8°1*1.8)4(3.3"1°2.40)#(35.6"1"2.20)8.8"1°2.23)+(30°1"2.51 )#{27*1*
1.814H{62.81°1.6)4(7.5*1*1.B}H{41*1*1.8)H(3.5°0.0*1. 76)1+(3,5°0.0°1. TS+
(3°0.8*1.76)+(2,5°0.9"1. 76)+{5.2"0.9°1.72)4(1.8°0.9°1.77)+(1.4°0.9"1.78)+
(3.7°0.8*1.74)+{(1.5%0.0*1. 7TB}H{4"0.0"1. 74 )4(5°0.9*1. 73)+(5"0.9°1. 73} H{(2*
0.8*1.77)H(4,3'0.9"1. 74+{2.1°0.01. 77)H{3.5%0.9"1 . 751 H{5"0.9°1. 73 H(3.6*
0.8"1.751+{3,5°0.6"1.75)4(5°0.8"1. 73)HB.5°0.9*1.7}H{7*0.91.T}{2.5°0.0*
1.76)19.5°0.9°1.66)+(5.8°0.9"1.72}+8.3°0.9*1.71 {6,2°0.9°1.71)+{5*0.9°
1.72)H5.2°0.9°1.72)+(1.1°0.9"1 7B}+{5.9°0.9°1. 71 }H6"0.6"1.71}+{7.1°0.9*
1.69)H0.7°0.9"1.79)+(4.7°0.1. 73+{2.8°0.8"1.76)+{1°0,9*1. 78)+{3.5°0.0*
1.75)H{5.7°0.8"1.71141.2°0.9"1.77)42.8"0.8*1.76)4(3.5°0,.9*1. 75)+{4.2*
0.8*1.83}H7.9'0.9°1.87)H(7%0.9°2.04)(4,1°0,9°2.52)4(3.60.0°2.60)+(2.8"
0.9"2.52)+(2.8'0.9*1.76)+(2,3*0,9"1.77/H2.3°0.9°2.13)+3.2°0.0*1.98)+
(5.8°0.9°2.61)+0.6"0.6°1.84)+(4°0.9"2.2)+{4.5°0.6*2. 12)+{4.3°0.9°2)+{4.2*
0.9°2)+(4.1*0.9*1.78)+9°0.9*2.25)+(6.7°0.9*2.28)+{15,8°0.6*2.26)+{11.7*
0.0°2.6)+{5°0.9°2.33+(7.38°0.9°2.201H{7.1"0.8"2.27}+(2.60.8°2.33)H2.9"
0.82.211+2.3°0.6°2.17)+5%0.9"2,02)4(6.8'0.9* 1. 7)+2*0.91.4T1+{15.9°
0.0*1.49)+0.6°0.6°1.68)H5.9°0.9*1.71}+(5.9°0.81.71 y+{7.7*0.9"1.88}(7"
0.9%1.7YH7.270.9*1.68)+(4.9°0.8" 1. 73)H7.5°0.9°1,60)+(5.4°0.9°2.38)4{1.8*
0.9°2.28)+(1.5°0.6"1.7814{1.4°0.9°1 78)+{3.4°0.9*1.85)+{3.6°0.9°1.68}+
140.0°0.91.35+82°((2.8"2.8°2.0){3.14°1.0"1.04*2.0))+1((3.0*3.0"2.0)-
(3.14°1.2*1.2/4*2.0)+1%((3.3"3.3"2.0)(3.14*1.5*1.5/4°2.0)}+88*({1.5"1 .5
1.72)-(3.14°0.6°0.6/4"1.72)))°0.95

RAZEM 7643.25

3[KNNR 1 VWykopy liniowe lub jamiste o giebokodci do 1,5 m ze skarpami o szer. dna |m3
d.1.|0306-03 do 1,5 m w gruncle kat, IV

Norma PRO Warsjs 4,40 Nr sarylny: 29628 Utytkownlk: Gmina Baboniw




KANALIZACJA-OSTA PRZEDMIAR

[Lp. | Podstawa

Opis | wyliczenla

| jm.

Poszcr

34.1433.4+32.3]11.8)H{16.1*1°2.2)+{40.9*1°1.8)+{48.2*1"1 .B)}(26.5%1*
1.81H{16.2*1°2.02)+(26.7*1*2.15)+(30.31 2 37)+{23.8"1*2.38}H48.2*1*
2.4)+(24.8"142.41 }H{37.6*1*2.42)4{14.71°2 261+ (12.31"2. 2)+(42.5" 1 *
2.15)1H41°1*1.07)H48.3°1*1.8)+{32.1°41,.8)H{46.4°1*1.8)+{48.7 11 .8)»

(4.6%171.8)4(2.6+1*1.BYH{3.2*11.8}H31.6"1*1.B)H{(15"1"1.8)H{41.2°1* 1,8}
(27.7°1"1_BYH(B.1°1"1.B}H{3.53* 11, B)H{(50,8*1°1.8)+{25.4*1*1.8)+(23.5%1*
1.8)H(4.4*1%2,38)+(20.2*1*2.58)H{41.6*1°2.58)W{16.7"1 "2.65)+(20.7°1*

2 TAYHA0.5*1*2.BT)H25.1°1°2. 7Y H{48.6"1* 2. 37 1H{41"12.18)H40"*2)+
(44.2*1*1.ByH3B.5°1°3 54)H{40"1*4.22)4(30.1°1*1.8)H{30*1 “2. TAYH25.6*1*
2.77)4{(30.211.61)H{38.2*1 "2.19)+(30.0°1*1.88)+{34.4*1*1.8+(10.8°1*
2.37)4{46.8"1*2.3714(22.2°1°2.36)H(22.6*1*2.37)+{5°1°2.421+{13.0°1.0"
0.77)+(5*1°0.9)+(15.8°12.44)+(25°1°2.47)+(82.4*1°2.511+30.5'1"1. &)+
(47.6"1*1.8)H3.3*12.48)+(35.5%1 *2.20)+(8.B* 1°2.23)+(30°1°2. 51 H{27*1*
1.9YH52.8'1*1.61+{7.5°1*1.8)+{(41*1*1.8)+(3.5°0.9°1. 75)+{(3.5°0.6"1.75)+
(3"0.91.76)(2.5°0.9%1.76)H5.2"0.9°1.72}{1.8°0.9°. 77)4{1.4°0.8°1.78)+
(3.7°0.8°1.74)H1.5°0.91. 7B H4"0.91.74)+{(5"0.9°1. 73)5°0.9°1.73) W2
0.8"1.777H4.3'0.9"1.74)H2.1°0.9"1.T7)43.5%0.8%. 75/ H5"0.9"1. T3 (3.6°
0.9"1.76)+(3.5°0.9"1.75)+(5°0.9*1.731H6.5°0.9"1.7)7*0.8"1.T)H2.5%0.9"
1.76)+(9.5'0.9"1,66)4(5.6°0.5°1.72)+(6.2°0.81.71 }HB.2°0.81.71 )(5°0.9*
1.72)+(8.2'0.9*1, T2)1{1.1°0.8"1.76)+{(5.9°0.9"1.71}H€°0.8*1.71 (7. 1°0.9*
1.601+(0.7°0.91, 7HH{4.7°0.9"1.73)4(2.80.9"1.76)+{1°0.9*1. 78}4(3.6°0.9"
1.76)H{5.70.8"1.71)4(1.2°0.9*1 77H{(2.5°0.9"1 76)+{3.5°0.0°1.T5)+(4.2*
0.9*1.83)+(7.9"0.9%1 87)+(7°0.0°2.0414(4.1°0.8°2.52)+(3.6°0.9°2,69}+{2.8*
0.0°2,62)+(2.8"0.9*1.76)+(2.3°0.0*1.77)+(2.5°0.0°2.13)+(3.2°0.9"1 98 )+
(5.8°0.9°2.61)H{0.6°0.9°1.84)%(4"0.9°2.2)(4.5°0.9°2.12)4(4.3°0,0°2) H{4.2*
0.042)H4.1%0.9"1.78)+(8°0.9°2.25)H8.7°0.8"2.28){15.8'0.9°2.26}{11.7*
0.9°2.6)%(5'0.9°2.33)+(7.38°0.9°2.291H{7.1°0.9°2.27)+(2.6°0.9°2.33)+ (2.0*
0.9'2.21)H2.3°0.9°2.17)+(6°0.9°2.02)+(6.8°0.9*1. 7)H{2°0.9*1 4T}H15.0*
0.9"1.49)4{9,670.81.68)4(5.9°0.9"1,711+{5.9°0.01.71 ){7.7°0.9"1 .88) 7"
0.51.7)H7.20.0°1.69)+(4.9°0.91. T3)H7.5°0.0™1..80)+{(5.4°0,8°2.30}H{1.6*
0.92.28)+(1.5°0.9°1.78)(1.4°0.9*1.78)+(3.4°0.9"1.85)+{3.6'0.9°1.68 1+
140.0°0.9*1.35+62*((2.6'2.8"2.0)3.14™1.0*1.0/4°2.0)+14(3.0°3.0°2.0)-
(3.14°1.2°1.2/4°2.0))+14(3.3°3.3°2.0)-(3.14*1.51.5/4°2.0))+88%((1 .51 5
1.72){3.14%0.6°0.6/4*1.72)))0.05

(((45.7+7.3440.2£0+13.24 14,9+ 10.1+5.8+30,7+15+30,6+24.2+44.6+25.6+

(48.7*1"1.8)HE0%1"1.B)H(30.6"1"1 BYH(27*1*1.8)HB.A* 11.B}H{35.5141 8+

402.28

4[KNNR 4
d.1.[1411-03

{Podfuza pod kanaly | oblekty z materiatow sypkich grub. 20 om

2652.6°1.0°0.2+140.0°0.9°0.2+410.0"0.8°0.2

§29.52

RAZEM

5KNNR 1
d.1.[0318-01

Obeypywanie rurociagu w wykopie kruszywem naturalinym

(2652.6"1.0°0.3-3.14%0.2°0.2/4*2652.6}+(140.0*0.6*0.3-3.14*0.05"0.05/4*
140,0+(410.0"0.870.3-3.14"0.18%0.16/4*410)

ma

852.47

85247

6|KNNR 1
d.1.|0321-02
1

Mechaniczne zasypywanie wnek za écianami budowii inzynleryjnych przy
wys. zasypanla do 4 m; grunt kat lll-IV

(7643.29+402.28)-629.52-852.47-620.52

mi

m2

_5934.06

RAZEM

7|KNNR 1
d.1.[0221-02
1

Roboty ziemne wykonywane fadowarkam| kotowyml o po]. fy2ki 1,25 m3 z
transportsm urobku semochodaml samowyt. na odl. do 1 km z ziemi zma-
gazynowans] w haidach; grunt kat. M

(7643.20+402.28)-5934.06

m3

md

2111.51

593408

RAZEM

2111.51

B{KNNR 1
d.1.,0208-02

|Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi ssmochodam] semo.
wytadowczyml po drogach o nawlerzchni utwardzonej (iat.gr. -IV) ponag 1
km

Kroftnodé = 4

12111.51

md

2111.51

2111351

9wycena
d.1./wlasna

Opieta za skiadowanie | utylizacje

211151

m3

2111.51

2111.51

d.1.(0324-02

10[KNR 2-01

Peine umiocnienia plonowych cian wykopow iniowych o gie.do 3m pala-
mi szalunkowym| (wypraskaml) w gruntach nawodnionych katlli-IV wraz z
rezbitrky

2652 6+140.0+410.0y°2.0°2

m?2

m2

12810.40

RAZEM

12818.40

Norma PRO Waevrsja 4,40 Nr seryjny: 29628 U2yikownik: Gmina Babondw



KANALIZACJA-OSTA PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia | Jm. | Poszez | Razem
1.2|45231300-8 |Roboty montaiows
11(KNNR 4 Kanaly z rur PVC faczonych na weisk o sr. zewn. 200 mm - wykopy umoc- [m
d.1./1308-03 nione
2|z.82.3.4.
99132
45.7+47.3+40.2+0.0413.2¢14.9+10.1045.9430.7+15.0+30.6424 24446+ |m 2652.60
25.6434.1+33.4+32.3+16.1+40.9448 2426 .5+16.2+26.7+30.3+23.8+46 2+
24.8+37.6+14.7+12.3+42.5+41.0+48_3+32.1+46 4+48,7+48.7+50.0+30.8+
27.0+8.4+35.544.5+2.9+3.2+431.0419.0441.2427.748.1+3.3+50.6+25 4+
28 5+4.4+20.2+41 6+18.7+20 7+41).5+23.1+48.6+41.0+40.0+44.2+39 5+
40.0+38.1+30.0+25.6+30.2+36.2439.9+34 4+10.8+46.8+22,2+22 6+5.0+
13.g+5.0+15.8+25.D+32.4+30.5+47.9+33+35.5+9.8-|—30.0+27.0+52.a+1.5+
41
RAZEM 2652.60
12|KNNR 4 Kanaly z rur PVC faczonych na weisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy umoc- [m
d.1.|1308-02 nione - przylacza
2|z.sz.3.4.
29132
3.5+3.5+3.0+2.646.2+1.8+1.443,741.5+4.04+5.0+6,042,.0+4,30+2. 143 .5+ |m 410.00
6.0+3.6+2.6+5.0+6.6+7.0+2.640.545.6+8.316.245,045.2+1,145 9+6,0+
7.140,7+4,7+42,8+41,0+3,5+6,7+1.2+2.8+3.5+4.247.9+7.0+4 1+3.6+2,8+
2.8+2,3+2.3+3,245,8+0.6+4.0+4,5+4.3+4 2+44.110.0+6,7+15.8+11.7+5 0+
7.8+7.1+2.6+2.9+42,3+5.045.8+2,0+15.9+9.645.945,.047.7+7.0+7.2+4 O+
7.6+5.4+1,8+1.6+1.4+3.4+3.6
RAZEM 410.00
13{KNNR 4 Siecl kanalizacyjna tioczna - montai rurociqgdw z rur polietylenowych (PE, [m
d.1.|1008-01 PEHD) o &r.zawnetrznef 50 mm, PE 100 SDR 17
2
140.0 m __ t40.00
N RAZEM 149.00
14/KNNR 4 Ks=ztattki PVC kanailzacyjne jednokielichowe igczone na weisk o 41, zewn. szt
d.1.|1321-02 $60 mm - kolana - wykopy umoenione
2|zsz2.3.4.
29133
58.0+1.0 szt 57.00
_ RAZEM 57.00
15/KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokiellchowe fgczone na weisk o &r. zewn. [szt
d.1.[1321-03 200 mm - kolana - wykopy umocnione
2|z.82.3.4.
99133
2.0+1.0 Eral 3.00
RAZEM 3.00
16/KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne dwukielichows {aczone na weisk o §r. zewn. |[szt
d.1.|1322-02 160 mm - wykopy umoenione - tréinik 160/160 mm
2|z.8z.3.4.
9913-3
1.0 szt 1.00
RAZEM 1.00
171KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne dwukielichowe lgczone na weisk o ér. zewn, szt
d.1.(1322-03 200 mm - wykopy umocnione - tnbjnik 200/160 mm
2(z5z.3.4.
2913-3
52 szt 52.00
- e RAZEM 52.00
18|KNNR 4 Ks2taltki PVC kanalizacyjne dwukielichowe iqczone na weisk o &r. zewn.  |szt
d.1,|1322-03 200 mm - wykopy umocnione - &gjntk 200/200 mm
2(z.82.3.4.
9913-3
2+1.0 szt 3.00
__ _ RAZEM 3.00
18|KNNR 4 Rurociggi foczne - montas ksztaliek ciinieniowych PE, PEHD o poljcze- [szt
d.1.|1012-01 niach zgrzewano-kelnierzowych (tulaje koinierzowe na luzny kolnierz) o
2(z82.3.9. r.zewngtrznef do 50 mm -kelano PE 50 mm ( 6 kolan 80 stopni, 1 kolano
9812-10 11 stopni) - wykopy umocnions
7 szt 7.00
RAZEM 7.00
20(KNNR 4 Proba wodna szczeinoéci kanaldw rurowych o Sr.nominainej do 150 mm  |odc. -1
d.1.[1610-01 préib.
2
84.0 ode. -1 84.00
prb. |
RAZEM 84.00

Norma PRO Wersia 4.40 Nr earyjny: 20828 Ubytkownlk: Guiing Baborber




KANALIZACJA-OSTA PRZEDMIAR

Lp. l Podstawa Opis | wyliczenia Jm, Poszcz Razem
21}KNNR 4 Studnia rewizyjne z kregow betonowych o &r. 1000 mm w gotowym wyko- (stud.
d.1.[1413-01 pie o gighok. 3m
2
20 stud. 00.00
RAZEM £0.00
22|KNNR 4 Studnia rewizyjna rozprezna z krggow betonowych o &r. 1000 mm w goto- |stud.
d.1./1413-01 wym wykopie o glebok, 3m
2
1.0 stud. 1.00
e RAZEM 1.00
23|KNNR 4 Stwdnla rewizyjna kaskadowa z kreg6w betonowych o &r. 1000 mm w golo-/stud.
d.1./1413-01 wym wykopia o giebok. 3m
2
1.0 stud, 100
— | [RAZEM 1.00
24]KNNR 4 swcnbw:y]mzkmunbemmchn&r.wwmmwgotwymwko- [0.5 mj
d.1.(1413-02 pie za kazde 0.6 m rénicy gieb. stud.
2
-178.0 0.5 m] -178.00
stud.
= RAZEM | -178.00
25/ KNNR 4 Studnia rewizyine z kregdw betonowych czyszczakowa (montowana na ry- |stud,
d.1.]1413-03 rociagu tocznym) o 4r. 1200 mm w gotowym wykople o giebok. 3m
2
1.0 siud. 1.00
I RAZEM 1.00
26|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw batonowych o $r. 1600 mm w gotowym wyko- [stud.
d.1.|1413-05 pie o glebck. 3m
2
1.0 stud. 1.00
L RAZEM 1.00
27|KNNR 4 Studzlanki kanalizacyjne systemowe z PP o &r 600 mm - zamkniecie g ezt
d.1.11417-02 teleskopows
2
87.0 szt 87.00
RAZEM 87.00
28|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjna systemowa kaskadows PP o 8r 600 mm - za-  |s=t
d.1.|1417-02 mknlgcle rurg telaskopowg
2
1.0 szt 1.00
_____ RAZEM 1.00
20/KNR 7-04  |Przeptywomierz sciekdw. Monta2 eposobem poimechanicznym kpl.
d.1./0601-02
2
1.0 kpl. __100
polgczen = Jowych PE . 100
30|KNNR 4 Rurociag tloczny - ie rur polietylenowych ciinien ! ztqcz.
d.1.]1011-03 PEHD za pomuocy ksztaltek alektrooporcwych o $r. zewn,50 mm
2
240 *M 2.00
_ . RAZEM 2.00
A1]KNNR 4 Rurociag Hoczny - polqczenie rur polletylenowych ciémieniowych PE, zhacz.
d.1./1010-01 PEHD metodg zgrzewania czolowego o 8. zewn. 50 mm
2
10,0 zigez. | 10,00
_ RAZEM 10.00
32|KNNR 4 Préba wodna szczelnogd karialéw rurowych o &r.nominaine] 200 mm ode. =1
d.1.|1610-02 préb.
2
89.0 odo.-1| ° £9.0D
préb.
RAZEM 89.00
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Lp. | Podstawa Is | wyliczenla Jm. Paszcz Razem

33|KNNR 4 Dostarczenie | monta2 przepompownl $ciekdw o wydajnosci 0,7 s § wyso-[kpl.
d.1.]1413-08 kofci podnoszenia H=6,80 slupa wody. Przepompownia jest wyposazona
2 w :zblomik z 2elbetu ma bazie betonu C35/C45,
wiez zajSciowy C250, fl 800 mm,
defiektor.drabinka zejéciows,wentylacia zblomika,instalacja ioczna Dn 40
mm, stal nlerdzewna,dwa zawory zwrotne Dn 40,dwie zasuwy Dn 40,
W POZYCJI NALEZY UJAC ROBOTY ZIEMNE, ZASYPKI, ROBOTY
FUNDAMENTOWE ZWIAZANE Z MONTAZEM PRZEPOMPOWNI
szybkozifeze, szafka sterownicza ze stopg do obetonowania,sygnalizasju
awaryjna, déwiekowo-optyczna,
grzatka elekiryczna z termostatem, zabezpleczenie zwarciowo- przecigse-
niowe pomp,zabezpleczanie sterowania,zabezpleczenle termiczne siinika
pompy,
zabezpisczenle giéwne przelacznkk trybu rgeznego i automtycznego,sygna-
lizacia pracy pompy,modiwoé¢ pracy rgczne] pompy,
sygnalizacia pozlomdéw - sonda hydrostatyczna,
sterownlk elekironiczny,
dwie pompy mocowane na kolanie sprzegajgcym, wyciagane na prowadni-

cach.
1.0 kpl. 1.00

34/KNNH 4 Dostarczenie | montaZ oczyszczalni clekéw socjalno - bytowych kp.
d.1.]1413-06 W skiad oczyszczainl wchodza:
2 - zbiomik retancyjny ukredniajacy,-reakor blologlczny, zbiomnik stabilizacji
osdu,
szafa sterownicza AKPIA, dmuchewa spreZzonego powietrza.
W POZYCJI NALEZY UJAC ROBOTY ZIEMNE, ZASYPKI, ROBOTY
FUNDAMENTOWE ZWIAZANE 7 MONTAZEM POSZCZEGOLNYCH
ELEMENTOW BIOLOGICZNEJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW
1.0 kpl. 1.00

RAZEM 1.00

35|KNNR 4 [Dwustronnie szczelna zasuwa nozows Dn 40 mm z uszczelnieniem gume- [kpl.
d.1.[1111-01 wym z gladkim i wolnym przalotam na rurociagu PE

2
2 ‘g_\l. 2.00
200

36[KNNR 4 Zawdr hydrantewy o 1. nominalne} 52 mm montowany w studni czyszcza- [szt.
d.1.|10138-04 kowej z kolnisrzem sialowym oraz ksztaltky redukcyjng

2
1 &zt __1.00
: RAZEM 1.00
37(KNNR 10  |Umechienis wpustu z plyt betonowych azurowych ér. 20 cm, z wykona=  [aztbu
d.1.[1801-01 niem podsypki d.
2 . .
1.0 szt.bu 1.00
d.
RAZEM 1.00
1.3/45111000-8 |Zapospodarowanis terenu wokdt oczyszezaini ciekdw
38|KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na cefej szerckosci jezdni | chodnikéww  |m2
d.1.|0101-01 gruncie kat. IHV gigbokoécl 20 em
3
4.0"10.0+4.33.0+1.0)40.215"3.03.0"2+).5*(0.5142,71+8.65+3.22F 5.0+ [m2 161.63
0.215%3.0"3.0+0.216"2,0*2.0+1.0°2.21
RAZEM 181.83
38|KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na cala] ezarokokci jezdni i chodnikdéww  [m2
d.1.[0101-02 gruncie kat. HV - za kaxde dalsze 5 cm glebokoci
3 Krotno§é = 5
161.83 m2 161.93
RAZEM 161.93
AQ|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane tadowarkam| kolowymi o paj. ty2k| 1,25m3 z [m?
d.1.[0221-02 transportemn urobku samochedami samowyt. nz odl. do 1 km z zlemi zma-
3 ‘ gazynowane] w hatdach; grunt kat. Il }
181.93%0.45 mé 72.87
- RAZEM T2.87
41|KNNR 1 Dodatek za kaZdy rozpoczety 1 km transportu zieml samochodami samo- |m3
d.1.{0208-02 wyladowczymi po drogach ¢ nawiarzchnl uiwardzone]j (kat.gr. |-IV} ponad 1
3 km
Krotnogé = 4
72.87 m3 72.87
RAZEM 72.87

42|[KNR 231 |Mechaniczne profilowanie | Zageszezenie podioza pod warstwy konstruk- |m2
d.1.|0103-04 cyine nawierzchnl w gruncie ket. LIV
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Lp. | Podstawa Opis | wylicxania J.m. Poszcz Razam
161.93 m2 161.93
RAZEM 181.93
43/KNR 231 Podbudowa Z kruazywa lamanego - warstwa doina o gruboscl po zagesz- |m?
d.1.|0114-06 rzenkl 15 cm
3
161.93 m2 161.63
_ RAZEM 161.93
44/KNR 231  [Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa doina - za kezdy dalszy 1 cm |m2
d.1.]0114-06 gruboécl po zageszczeniu
3 NIESORT 0-83mm
Kroinodd = 10
161,83 m? 161.93
RAZEM 181.83
45(KNR 2-31 | Podbudows z kruszywe lamanego - warsiwa gorna o grubokci po Zagesz- |m2 .
d.1./0114-07 czenlu 8 om
3 NIESORT 0-32mm
161.83 m2 1681.63
__ . RAZEM 161.93
461KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa famanego - werstwa géma - za kazdy dalszy 1 cm |m?2
d.1./0114-068  |gruboici po zageszczeniu
3 NIESORT 0-31,5mm
Krotnodé = 2
161.03 m2 161.83
— RAZEM 161.83
47(KNR 2-31  |Nawierzohnie z kostki brukowej betorowej gruboac 8 cm na podsypee m2
d.1.[0511-04 piaskowe]
3 NA PODSYPCE Z MIESZANKI 0-4mm
161.63 m2 161.63
RAZEM 161
48]KNR 2-31  |Rowkl pod krawginiki i lawy kraweznlkowe o wymlarach 30x30 cm w grun- |m
¢.1.10401-D4 cle katlli-IV
3
(19.30+13.8)"2+6.143.14"3.0/4+1,0+4,6+1.0+3, 14*3.(¥4+2. 90+9.51+3.14* |m 118.50
3.0/4+10.05+1.0+3.14"2.0/4+8.5
RAZEM 119.50
49|KNR 2-31 |tawa pod kraweZnlki z pospdiki m?
d.1.(0402-01
3
119.5'0,045 mé 5.38
— RAZEM 5.34 |
50|KNR 2-31 TKrawqtnild befonowe wystajqce o wymiarach 15x30 cm n= podsypce ce- [m
d.1.[0403-03 mentowo-piaskowe]
3
119.5 m 118.50
. RAZEM 119.50
61]KNR-W 2-  |Ogrodzenia typu 'Matpol z przesel metalowych z pretéw stalowych z osa-  |mz2
d.1.[26 0319-01 |dzeniem shipkow
3 W POZYCJI UWZGLEDNIC ROWNIEZ WYKONANIE FUNDAMENTOW
B-18
(13.80+19.3)"2"2.0-3.5"2.0-1.0"2.0 m?2 123.40
. . RAZEM 123.40
52|KNR-W 2- |Bramy z pretow w ramach z ksztsitownikéw stalowych ze siupkami przy- [m2
d.1.125 0312-01 |bramowymi z rur lub ksziattownlkéw stalowych
3 W POZYC.J) UWZGLEDNIC ROWNIEZ WYKONANIE FUNDAMENTOW
Z BETONU B-15
3.50"2.0 m2 7.00
RAZEM 7.00
53|KNR-W 2-  [Furtka z pretéw stalowych w ramach z keztsttownikéw stalowych ze sfup- |me
d.1.|25 0312-01 |keml przybramowymi z rur tub ksztatownliéw stalowych
3 W POZYCJI UWZGLEDNIC ROWNIEZ WYKONANIE FUNDAMENTOW
Z BETONU B-15
1.00°2.00 m2 2.00
RAZEM 2.00
54/KNR 2-01 |Roboly ziemne wykonywane koparkaml podsieblernymi’o pojty2ki 0.40 m3 [m=@
d.1.[0208-D2 w gr.kat.lll z fransportem urobku samochodami samowyladowczyml na og-
3 lagtodé do 1 km
(13.80%19.3)*0.3*0.2 m3 16.88
~ RAZEM 15.98
56[KNR 201 |Nakiady uzupeiniajace za kazoe dalaze rozpoczate 0.5 km transporty po-|nr3
d.1.(0214-04 nad 1 km samochodaml samowytadowezymi po drogach utwardzonych
3 Zieml kat. HI-IV
15.98 m3 15.98
RAZEM 16.98
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| Opis | wyliczenia Jim. Poszez Razem
Rozécialanie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie plaskim m3
(13.80°10.3)*0.3*0.2 Lma 15.08
RAZEM 15.98
57|KNR 2-01 {Humusowanle skamp z obsianiem przy grub.warstwy humusy 5 cm m2
d.1.[0510-01
3
{13.80"10.3y°0.3 m2 79.90
RAZEM 79.90 |
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